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| Bernad  TWIN TRACK RAIL

equipamiento industria alimentaria SISTEMAS DE TRANSPORTE

AEREO BIRRAIL

www.josebernad.com



RED VIARIA

Bernad

equipamiento industria alimentaria

TWIN TRACK HAIL

Las vias aéreas en las industrias cérnicas suponen un importante Twin track rail in the meat industry means an important safe
ahorro de tiempo, ayudando a optimizar el espacio y facilitando el of time, helping to optimize the space and making easier the
trabajo al personal, pudiendo mover la carga con total comodidad personal work, being able to move the products in a comfor-

y sin sobreesfuerzos innecesarios que puedan acarrear futuras table way without unnecessary over efforts and avoiding hurts
lesiones. and damages.

En Bernad® somos expertos en el diseno y fabricacion de sis- At Bernad we are expert in the design and production of twin
temas de transporte aéreo de carne para mataderos y salas track rail systems for slaughterhouses and cutting rooms, as
de despiece, asi como de los complementos necesarios para su well as all the necessary complements for the right mainte-
correcta manutencion y almacenaje (carros con gancho, camales, nance and warehousing (trolleys with hook, gambrel, etc.).

perchas, pendolones, etc...).

Our twin track rail is made with two aluminium alloy profiles

Nuestra carrileria aérea es del tipo “doble via”, formada por dos made by extrusion and with a special system for the brackets
perfiles de aleacidn de aluminio obtenidos por extrusién y provis- fixation
tos de un sistema especial de ranurado para la fijacion de silletas by stainless steel bolts.

mediante tornilleria de acero inoxidable.
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COMPONENTES COMPONENTS

Sujeccion de silleta a viga estructural
Bracket fixation to structure beam

Carril de aluminio birrail
Aluminium twin rail

Tornillo cabeza de martillo
Hammer head bolt

Tornilleria en inox.
Stainless steel screw

Brida de anclaje
Moorings bracket

Silleta
Bracket

Sujeccion de perfil de aluminio a silleta
Twin rail fixation to bracket
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MATERIALES MATERIALS

Acero Inoxidable
Stainless stee/

6063-56Ho aluminium alloy extrusion.

CAPACIDAD DE CARGA

Se han realizado ensayos para comprobar la capacidad de carga
real del sistema birrail, obteniendo unos resultados satisfacto-
rios y muy por encima de las exigencias a las que se somete en
la préactica.

Los ensayos han consistido en la aplicacion de un esfuerzo de
traccion, reproduciendo las condiciones de trabajo reales hasta
su rotura.

LABORATORI GENERAL D ASSAIGS | INVESTICACIONS
Expte. 98006051

12 prueba: 2396 Kgf 29 prueba: 2370 Kgf
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA (IDR)

Expte. 47-JB-00

12 prueba: 3120 Kgf 22 prueba: 2800 Kgf
CIENCIA E INGENIERIA DE MATERIALES (CIMA)

Expte. O05JBM-I-15

12 prueba: 2868 Kgf

La capacidad de carga total que tenga que soportar la red
viaria vendra determinada por el uso que se someta.

La red viaria se calculara para dicha capacidad, adaptandola
mediante la separacion de las silletas.
(menos separacién = mayor capacidad de carga, y viceversa)
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Detalle del acabado de las silletas

Bracket finishing detail

Inyeccién de aleacion de aluminio L-2640 con recubrimiento de poliéster
L-2640 aluminium alloy injection with polyester cover.

Extrusion de aleacion de aluminio 6063-56H0

CHARGE CAFACITY

There were made tests to check the real twin track rail charge
capacity, getting satisfactory results over the demands.

The tests consisted to apply traction power, repeating the
work conditions until it is broken.

LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS | INVESTICACIONS
Rapport 98006057
1st test: 2396 Kgr 2nd test: 2370 Kgr
UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA (IDR)
Rapport 47-J8-00
1st test: 3120 Kgf 2nd test: 2800 Kgr
CIENCIA E INGENIERIA DE MATERIALES (CIMA)
Rapport OO5JBM-1-15

1st test: 2869 Kgf

The total charge capacity to be supported will be determined by
the final use.

The twin track rail will be calculated for this capacity, adapting
the distance between the brackets.
(less distance=higher charge capacity, and the opposite)
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Tramo recto de Red Viaria completo Complete twin track rail straight switch
Incluye perfil aluminio doble via, silletas, bridas y tornilleria en inox. Twin aluminium rail, brackets and stainless steel screws included.

(Se suministran las silletas con las bridas montadas y el perfil de (Brackets delivered with assembled brackets and the aluminium profile
aluminio en barras de 4 metros) in 4m barsJ.

40 750 mm aprox.
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245000050

Silletas completas Complete brackets
Incluye bridas de anclaje y tornilleria en inox. Mooring brackets and screws included.
(Se suministran montadas) (Assembled are delivered).

40 40 : 180

|70 |
Simple  Simple Doble Double
245000034 245000044
Curvas horizontales completas Complete horizontal curves
Incluye curvas de aluminio, silletas, bridas de anclaje Aluminium curves, brackets, mooring brackets and screws
y tornilleria en inox. /ncluded.
(Se suministran montadas) (Assembled are delivered).

450

435° 90°
245000085 245000090
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Desvio Simples completos Complete simple diversion
Incluye curvas de aluminio, silletas, bridas y tornilleria en inox. Aluminium curves, brackets, mooring brackets and screws
(Se suministran montadas) included.

(Assembled are delivered).

550

450
43° 90°
245000125 245000130
Desvio Doble a 90° completo Complete 90° double diversion
Incluye curvas de aluminio, silletas, bridas y tornilleria en inox. Aluminium curves, brackets, mooring brackets and screws
(Se suministran montados) included.
(Assembled are delivered).
245000140
Desvio Triple completo Complete triple switch
Incluye curvas de aluminio, silletas, bridas y tornilleria en inox. Aluminium curves, brackets, mooring brackets and screws
(Se suministran montados) Included.
(Assembled are delivered).
450

245000210

$ Despiece disponible por separado. Pieces in bulk available.
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Bajada a mesa por gravedad
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Downloader to table by gravity

Sistema para bajar sin esfuerzo la canal a la mesa.
Fabricado en aluminio y adaptable a la red viaria.

Aprox. 1000 mm

Aprox. 1900 mm

Brazos basculantes

Raétula y tope final en acero inox.
Longitud aproximada: 2000 mm

l Fabricados en aluminio o acero inox.

Opciones:

Extensible (hasta 600 mm)
Oscilobatiente para acople a camion
Peglado atrés

Con pistén neumatico

Roldanas para polipasto cable

Bisagra oscilobatiente
Dumping & oscillating hinge
90° vertical

30° horizontal

Bisagra basculante
Dumping hinge
90° vertical

Paso de puertas sin capilla

System to download the carcass to table without effort.
Made in aluminium and adaptable to twin track rail.

245125450

Dump arms

245125318 basculante de aluminio
245125302 basculante de acero inox. Stainless steel dump arm.

Made in aluminium or stainless steel.
Ball joint and final end in stainless steel.
Approximate length: 2000 mm

Options:

Extensible (up to 600 mm).

Dumping & oscillating fitting to truck.
Folded to back.

With pneumatic piston.

Fulley wheel for chain hoist.

Aluminium dump arm.

Door crossing without chape/

Pag. B




CARRBOS PARA RED VIARIA

°¢

Ruedas de carga con rodamientos
Charge wheels with ball bearings
245000240

Rodillos de direccion
Direction roller |
245000260 =

MATERIALES

-Cuerpo central de aluminio (aleacién L-2640) con recubrimiento de
poliéster (mayor resistencia a la accién del tiempo y del ambiente).
-Ruedas y rodillos de direccién construidos en nylon PAB.
-Rodamientos (6302-7Z7)

-Tornilleria en acero inoxidable.

CAPACIDAD DE CARGA

Se han realizado ensayos para comprobar la capacidad de carga del
carro, obteniendo unos resultados satisfactorios y muy por encima
de las exigencias a las que se somete en la practica.

LABORATORI GENERAL D ASSAIGS | INVESTICACIONS

Expte. 98006051

19 prueba: 4080 Kgf 29 prueba: 28396 Kgf
CIENCIA E INGENIERIA DE MATERIALES (CIMA)

Expte. 005JBM-I-15

19 prueba: 3518 Kgf

Carro 2 ruedas 2 wheels trolley

200

@3 7100r

245000300 sin horquilla
245000316 con horquilla P16
245000319 con horquilla @19

without hanging fork
with 916 hanging fork
with 2139 hanging fork

TROLLEYS FOR TWIN TRACK RAIL

-

-

Tuerca autoblocante inox. M12
M12 auto-block stainless steel nut
245000703

Cuerpo central
Central body
245000295

Eje para rodillos
Direction roller shaft
245000270

MATERIALS

-Aluminium central body (L-2640 alloy) with polyester cover (Higher
time and ambient resistance).

-Wheels and direction rollers made in FAE nylon.

-Ball bearings (6302-27).

-Screws in stainless steel.

CHARGE CAFACITY

There were made tests to check the trolley charge capacity, getting
satisfactory results over the demands.

LABORATORI GENERAL D ASSAIGS | INVESTICACIONS
Rapport. 980060517
19 test: 4080 Kgf 29test: 2896 Kgr
CIENCIA E INGENIERIA DE MATERIALES (CIMA]
Rapport. O05JBM-I-15

19 test: 3518 Kgf

Carro 4 ruedas 4 wheels trolley

245000310
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360

140

245120150
Carro con gancho porcino @15mm
Trolley with porcine hook &15mm

245120160
Carro con gancho vacuno @18mm
Trolley with bovine hook 2718mm

245120140
Carro con camal para porcino
Trolley with porcine gambre/

245120189
Carro con camal para ovino
Trolley with ovine gambre/

40

l

4 )
f
605
245120120
Carro con camal en pletina
Trolley with gusset gambrel
©)
200
440
j S
485
245000110
i Carro con eslinga
Trolley with chain
245120180

Carro con camal en pletina y eslingas
Trolley with gusset and chain gambre/

$ Despiece disponible por separado. Pieces in bulk available.
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Folding rectangular gambre/

Pendoldn rectangular abatible

245000306 con carro with trolley
245000305 con argolla  with ring

Pendoldn rectangular fijo Fixed rectangular gambre/

R PP A
760 mm
245000304 con carro with trolley
245000303 con argolla  with ring

Pendoldn redondo fijo Fixed circular gambre/

500 mm

500 mm
245000308 con carro with trolley
245000307 con argolla  with ring

Percha para despieces OQuartering hanger

Fabricado en acero inoxidable.

Capacidad para 18 piezas en 2 niveles. ﬁ%’/ﬂi%
<
70 mm

740 mm

Con argolla de cuelgue.

Made in stainless steel.

Capacity for 18 pieces in 2 levels.
With ring.

150 mm

v

245120190
650 mm
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Equipo de aturdido eléctrico E.A.E.-1 099 i

Adaptado a normativa (Reglamento CE N°1088/2009)

Alimentacion 230 V. A.C. 50 Hz Monofasica

Pantalla tactil de 5,7” (32.000 colores)

Registro por orden de matanza (fecha, hora, voltaje, intensidad y tiempo)
Almacenamiento en micro SD interna

2 tipos de animales: Porcino y Ovino-Caprino

56 fichas programables segun tipo de animal.

Dimensiones: 400 x 290 x 640 mm

Peso aprox.: 24 kg

Accesorios:
Baliza luminosa, pinzas ovino, pinzas ovino-porcino, pinzas porcino.

Electric stunning equipment E A. E. - 1099

Adapted to normative (EC N°1095/20085)

Power: 230 V A.C. 50 Hz. Single-phase

82 000 colours and 5, 7" tactile screen.

Slaughter order register (date, hour, voltage, intensity and time)
Data storage in internal micro S0

2 types of animals: Porcine and Ovino-Caprine

56 programmable files depending on the animal

Accessories: £A002050
Light signal, ovine stunning tongs, ovine-porcine stunning tongs, porcine
stunning tongs.
Brazos de carga Loading arms
Brazos para carga de canales. For carcasses loading.
Accionados por un grupo hidraulico incorporado en el interior. Activated by internal hydraulic engine.
Construidos en acero inoxidable. Made in stainless steel.

245006060 245006065
Propiedades Properties Brazo de muelle  Fixed handler Brazo de camion  Portable handler

Carga maxima  Maximum capacity 300 kg 150 kg

Potencia instalada  /nstalled power 2,5 kw 0,8 kw

Tensién Supply voltage 380V 12024V

Rotacion Gtil Overall rotation 350° 360°

Velocidad de gancho  Hook rise, fall speed 0,16 m/s 0,16 m/s

Alcance maximo de carga  Maximum charge distance 2961 mm 2221 mm

Altura maxima de carga  Maximum charge heigh 2691 mm 2404 mm
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Colgador de plastico

Fabricado en polipropileno libre de téxicos.
Colores: blanco, rojo, verde, amarillo y azul

Peso: 240 gr. por percha. RO,
Capacidad de carga: 150 Kg
Numero de muescas: 12 B (
Embalaje: en paguetes de 50 uds J)>
Ik
REGISTRO GENERAL SANITARIO . — >
39.04097/AB (
Normativa para objetos plasticos destinados a entrar en contacto con alimentos:
Componentes plasticos: RD N118 31/01/2003 y RD 103/2009
Componentes colorantes: Anexo | del Reglamento (UE) N° 20/2011. [
Se han realizado unos ensayos por parte del CIMA (Ciencia e ingenieria de materiales) para la compro-
bacion de la resistencia de la percha. (Ref. Informe: 005JBM-I-15) f
Estos han consistido en la aplicacion de esfuerzos a traccién reproduciendo las condiciones de trabajo
reales.
Obteniendo unos resultados de carga de rotura entre 136 y 285 Kg en cada gancho y una carga total [
de 532 Kg
Plastic hanger c
: R
Made in polypropylene toxics free. [ =
Colours: White, red, green, yellow and blue.
Weight: 240 gr.
Charge capacity: 150 kg (
Slots: 12
Packing. in 50 pieces r
|
SANITARY GENERAL REGISTER l lf
39.040897/A8 f
Normative for plastic objects to be in contact with food:
Plastic components: FO N118 31/01/2003 and RD 103/2009
Colorant components. Appendix | of (EU) Normative 20/2017 7 i
CIMA (Ciencia e ingenieria de materiales] made tests to check the resistance. (Happort:
005JBM-1-15] (
This test consisted to apply force and traction as in real work conditions, getting the results of 1536
and 285 Kg for slot and total charged of 532 Kg to be broken.
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